TRANSCEPTORES DIGITALES/ANLOGOS 


DE VHF Y UHF 


IC—F326I1IDT/DS °-IC—-F426I1DT/DS 


ESPECIFICACIONES 


OPCIONES 


Es posible que algunas opciones no estén disponibles en algunos paises. Para mas 
informacion, consulte a su distribuidor. 


| IC-F3261DT/DS | IC-F4261 BATERIAS Y ESTUCHES Baterias ; ; 
Tipo Capacidad 
GENERAL IPG7, y estuches 
Cobertura de frecuencia 136-174 MHz ces oe aecenne lones de | 2250 mAh (min.) 
Cantidad de canales 512 canales/128 zonas litio 74 V_ | 2300 mAh (tipica) 
Tipo de emisién 11KOF3E/4KOOF1E/F1D , 
Separacién entre canales 12,5/6,25 kHz Bao Baterias LROS (AAA) x 6 
Requisitos para la alimentacion de energia 7,5 V CC nominal 
Consumo de corriente (aprox.) Bp aowP Beoan BpSet BP-261 Baterias LR6 (AA) x 6 
Be on salida nominal/en Pe. 1B A 
en 550 mA/160 mA pou macleomnty CARGADOR ESTANDAR CARGADOR RAPIDO CARGADOR 
Impedancia de antena 50Q RAPIDO 
R delat aia ay De -30 °C a +60 °C; de -22 °F a +140 °F AD-106 
ange dere. remperatura Je cberacion (especificaciones del radio) 
Dimensiones (AnchoxAltoxProfundidad) 53,5x142,7x39,5 mm; 2,11x5,62x1,56 pulgadas 
(no se incluyen las proyecciones) (con bateria BP-232WP) 
Peso (aproximado) 400 g; 14,1 oz (con BP-232WP, MB-94R y FA-SC57U) Biccivt 
TRANSMISOR : 7 BC-160 : Bein 
Potencia de salida (a 75 V CC) 5 W, 2 W, 1 W (alta, L2, L1) Bois BC-145S BC-145S 
Maxima desviacion de frecuencia +2,5 kHz (estrecha) Carga la BP-232WP en 8 a Carga la BP-232WP en 3 horas Carga la BP-232WP en 
Estabilidad de la frecuencia 1,0 ppm 10 horas (aprox.). (aprox.). 3 horas (aprox.). 
Emisiones de espurio 78 dB tipica *| BC-145/BC-147SA para 120 V CA. SE para 230 V CA. SV para 240 V CA. BC-145SUK para 230 V CA. 


Ruido y zumbido FM 


43 dB tipico (estrecho) 


40 GB tipico (estrecho) 


Distorsién armonica del audio 


1,5 % tipica (AF 1 kHz 40 % 


de desviacién) 


Error FSK 


2 % tipico 


Conector del micréfono externo 


Conector multiple de 14 pines/2,2 kQ 


RECEPTOR 


Sensibilidad (analdgico) 
(digital) 


0,23 pV tipico (a 12 dB SINAD) 
0,20 LV tipico (a 5% BER) 


Selectividad de canal adyacente 


68/60 GB tipica (estrecha, digital) 


Rechazo de respuesta de espurias 


76 GB tipico 


Rechazo de la intermodulaci6n 


75/66 dB tipico (estrecha, digital) 


Ruido y zumbido 


47 GB tipico (estrecho) 


43 dB tipico (estrecho) 


CARGADOR MULTIPLE“? 


CABLE PARA ENCENDEDOR DE 
CIGARRILLOS Y CABLES PARA LA 
ALIMENTACION DE ENERGIA f> 


Wi hd 


OPC-515L 


CP-23L OPC-656 
Para usar con Para usar con Para usar 
BC-197 BC-119N y BC-160 BC-119N con BC-197 


Potencia de salida de audio 


800 mW tipica (bocina interna, 12Q de carga) 


* También se encuentra disponible la combinacidn del cargador multiple BC-121N con el adaptador para cargador 
AD-106 (se requieren 6 piezas). 


(a 5 % de distorsi6n) 1000 mW tipica (bocina externa, 8Q de carga) MICROFONOS ADAPTADOR PARA SUJETADORES PARA CINTURON 

Conector de altavoz externo Conector multiple de 14 pines/8Q ALTAVOZ ACCESORIOS 

GPS (segun la version) 

Canales receptores 12 canales 

Posicionamiento inicial (arranque en frio) 36 segundos tipico (a cielo abierto) 

Precision en posicién horizontal 5 m (a cielo abierto) 
Mediciones segun EIA/TIA-603. Todas las especificaciones indicadas estan sujetas a cambio ae 
sin previo aviso ni obligaci6n. 
Especificaciones militares de los EE. UU. aplicables y grado IP (Proteccion al polvo y agua) HM-184 AD-118 MB-93 MB-94 MB-94R 

y MIL 810G 
Estandar = —_ CABLES PARA COPIA DE ZONA 
: : Método Procedimiento as _ ARA eevee beng CUERO * OPC-1870: 

Bajalpresion 500.5 11 VEHICULO Cable de radio portatil a radio portatil 
Ae tpmperalua pote r 1 * OPC-1871: 

aja temperatura E i : isi Ser 
Choque térmico 503.5 xe Cable de radio portatil a radio movil 
Radiacién solar 505.5 I ADAPTADOR PARA EL CARGADOR 
Resistente al agua/rafagas de lluvia 506.5 LU ¢ AD-122 para BP-232WP 
Humedad 507.5 Il El adaptador AD-122 para el cargador viene 
Niebla salina 509.5 = con la bateria BC-197, segun la version del 
Rafagas de polvo 510.5 ie MB-130: Para usar con BC-160 MB-96N MB-96F BC-197. 
Inmersion 512.5 I 
Vibracién 514.6 I ANTENAS CORTAS ANTENAS DE ALTA GANANCIA — « FA-SC57U: 430-470 MHz 
Golpes 516.6 LIV * FA-SC56VS: 150-162 MHz ° FA-SC62V: 150-160 MHz ¢ FA-SC72U: 470-520 MHz 


Cumple también con las normas MIL-STD-810-C, -D, -E y -F equivalentes. 


Estandar de proteccion de entrada (IC-F3261D/F4261D, BP-232WP y HM-184) 
IP67 (hermético al polvo y sumergible) 


Polvo y agua 


¢ Bateria, BP-232WP 


Accesorios incluidos: (pueden variar segun la version) 
* Sujetador para cinturén, MB-94R * Antena 


¢ FA-SC57VS: 160-174 MHz 
¢ FA-SC73US: 450-490 MHz 


ANTENAS DE CORTE 
¢ FA-SC61VC: 136-174 MHz 
* FA-SC61UC: 380-520 MHz 


* FA-SC63V: 155-165 MHz 


ANTENAS 

* FA-SC25V: 136-150 MHz 
* FA-SC55V: 150-174 MHz 
* FA-SC25U: 400-430 MHz 


Icom, Icom Inc. y el logotipo de Icom son marcas registradas de Icom Incorporated (Japén) en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Espafia, Rusia y otros paises. IDAS y el logotipo de IDAS 
son marcas registradas de Icom Incorporated. NXDN es una marca registrada de Icom Incorporated y JVC KENWOOD Corporation. LTR es una marca registrada de E.F. Johnson Technologies Inc. Todas las 
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos duefos. 


Icor Y ) Inc. 1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013 


Count on us! 


www.icom.co.jp/world 


Icom America Inc. 


2380 116th Avenue NE, 

Bellevue, WA 98004, U.S.A. 

Phone : +1 (425) 454-8155 

Fax  :4+1 (425) 454-1509 

E-mail : sales @icomamerica.com 
URL: http:/Awww.icomamerica.com 


Icom Canada 


Glenwood Centre #150-6165 Highway 17, 
Delta, B.C., V4K 5B8, Canada 

Phone : +1 (604) 952-4266 

Fax :+1 (604) 952-0090 

E-mail : info @icomcanada.com 

URL: http:/Awww.icomcanada.com 


Icom Brazil 


Rua Pernambuco, 353 - Sala 901 
Belo Horizonte, M.G. 

30130-150, Brazil 

Phone : +55 (31) 3582 8847 

Fax :+55 (31) 3582 8987 
E-mail : sales @icombrazil.com 


Icom (Europe) GmbH 
Communication Equipment 

Auf der Krautweide 24 

65812 Bad Soden am Taunus, Germany 
Phone : +49 (6196) 76685-0 

Fax :+49 (6196) 76685-50 

E-mail : info@icomeurope.com 

URL _ : http:/Awww.icomeurope.com 


Icom Spain S.L. 


Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can Castanyer" 
Bajos A 08174, Sant Cugat del Valles, 
Barcelona, Spain 

Phone : +34 (93) 590 26 70 

Fax : +34 (93) 589 04 46 

E-mail : icom @icomspain.com 

URL: http:/Awww.icomspain.com 


Icom Polska 

81-850 Sopot, ul. 3 Maja 54, Poland 
Phone : +48 (58) 550 7135 

Fax  :+48 (58) 551 0484 

E-mail : icompolska @ icompolska.com.pl 
URL : http://www.icompolska.com.pl 


Icom (UK) Ltd. 


Blacksole House, Altira Park, 
Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K. 
Phone : +44 (0) 1227 741741 
Fax :+44 (0) 1227 741742 
E-mail : info@icomuk.co.uk 
URL: http:/Awww.icomuk.co.uk 


Icom France S.a.s. 


Zac de la Plaine, 

1 Rue Brindejonc des Moulinais, BP 45804, 
31505 Toulouse Cedex 5, France 

Phone : +33 (5) 61 36 03 03 

Fax :+33 (5) 61 36 03 00 

E-mail : icom @icom-france.com 

URL: http://www.icom-france.com 


Icom (Australia) Pty. Ltd. 


Unit 1 / 103 Garden Road, 
Clayton, VIC 3168 Australia 
Phone : +61 (03) 9549 7500 
Fax : +61 (03) 9549 7505 
E-mail : sales @icom.net.au 
URL: http:/Awww.icom.net.au 


Icom New Zealand 


146A Harris Road, East Tamaki, 
Auckland, New Zealand 

Phone : +64 (09) 274 4062 

Fax : +64 (09) 274 4708 
E-mail : inquiries @icom.co.nz 
URL — : http:/Awww.icom.co.nz 


Your local distributor/dealer: 


Asia Icom Inc. 


6F No. 68, Sec. 1 Cheng-Teh Road, 
Taipei, Taiwan, R.O.C. 

Phone : +886 (02) 2559 1899 

Fax :+886 (02) 2559 1874 
E-mail : sales @ asia-icom.com 
URL: http:/Awww.asia-icom.com 


Beijing Icom Ltd. 
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Phone : +86 (010) 5889 5391/5392/5393 
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TRANSCEPTORES DIGITALES/ANALOGICOS EN VHF Y UHF 


ICOM IC-F3261DT IC-F4261DT 


Transceptor de VHF con teclado completo Transceptor de UHF con teclado completo 


IC—F3261DS IC—-F4261DS 


Transceptor de VHF con teclado simple Transceptor de UHF con teclado simple 


Transceptores portatiles digitales IDAS" 
con todas las caracteristicas, 
GPS integrado y resistente al agua 


| | ann 
-_ ‘COM =IGITAL DVANCED YSTEM 


Receptor de GPS integrado:‘ 


| ‘uncién de hombre caido* 
IP67 Sumergible 


Potencia de salida de audio de 
800 mW 


Caracteristicas IDAS™" NXDN™ 


512 canales de memoria 
con 128 zonas 


(* Segun la versién) 


r 


IDAS™: Mejorada, renovada y mas 


IP67 hermético al polvo y 
sumergible 


beer nee. vg » La serie IC-F3261D le 


proporciona una _ protec- 
»- cidn resistente al polvo y 
-.. agua equivalente a IP67. 
El radio puede sumer- 
“1 girse en el agua hasta 
* 1 m de profundidad du- 


© rante 30 minutos. 


Funciones de hombre caido 
y de trabajador autonomo 
para llamadas de emergencia 


La funci6n de hombre caido* envia una senal 
de emergencia de forma automatica cuando el 
transceptor se encuentra en posicion horizon- 
tal. La funci6n de trabajador solitario también 
puede transmitir una senhal de emergencia 
cuando el radio no se utiliza durante un periodo 
preestablecido. Esta senales de emergencia 
pueden enviarse con datos de posici6én GPS* 
para alertar a sus compaheros de trabajo 0 a 
el operador de radio en caso de que existiera 
algun inconveniente. 
* Segun la version. 


Potencia de salida de audio 
ay (tipica) de 800 mW 
— El amplificador BTL 
Toom ( integrado duplica la 
| =, potencia de salida de 
a audio y el altavoz grande 
| ow | de 40 mm le proporciona 
Cm un sonido de audio 
potente de 800mW 
(tipico) para poder recibir todas las 
llamadas, incluso en ambientes ruidosos. 


Caracteristicas IDAS” 

Las serie IC-F3261D le proporciona una 

operacion de modo digital IDAS basada en CAI 

de NXDN™. También es compatible con el enlace 

a multiple sitios tipo D de NXDN™. Las siguientes 

caracteristicas IDAS son programables. 

¢ Llamada individual/grupal 

¢ Memorias de identificacion individual y de 
identificacién grupal 

¢ Mensaje de estatus * MDC (Mensaje de datos cortos) 


¢GPS e Aturdimiento, desactivacion 

¢ Chequeo de radio y reactivacion 

¢ Llamada de alerta ¢ Monitoreo remoto 

¢ Emergencias ¢ Registro de llamadas 

¢ Decodificador de ¢ Encripcion de voz digital 
bloqueo e RAN (Numero de acceso de radio) 


Tul 
681 ch-8l 
Icom INC 


SET DONE LOCK HL 


IC-F3261DT 
(Teclado completo) 


2 tonos y 5 tonos integrados* 

Las senalizaciones de 2 tonos y de 5 tonos 
le proporcionan llamadas selectivas, modo 
de espera silencioso y otras funciones 
convenientes. Las funciones de aturdimiento y 
desactivacion desactivan el radio via aérea y la 
funcién reactivar restablece el radio aturdido. 


Compatible con MDC 1200* 

La sefnalizacio6n MDC integrada le 

proporciona las siguientes funciones de 

llamadas selectivas y de ANI: 

ePTT ID ¢ Chequeo del radio 

e Llamada Selectiva SelCall * 500 alias 

¢ Aturdimiento y reactivaci6n »¢ Llamada de Alerta 
del radio 

¢ Solicitud/mensaje de estatus 

¢ Emergencia, monitoreo remoto 


| 


' 


| 


/ iciente 


| 
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IC-F4261DS 
(Teclado simple) 


Caracteristicas de exploracion 

La serie IC-F3261D puede detectar tanto 
las senhales analdgicas como digitales 
IDAS y seleccionar el modo de transmisién 
de forma automatica para responder la 
llamada recibida. 


Encripcion de voz integrado 

EI encriptor de inversién de voz integrado* 
le proporciona una conversacion segura 
en modo analdgico. Al usar el modo digital 
IDAS, el encriptor de voz digital proporciona 
una clave de 15 bits (aprox. 32 000 cédigos) 
como estandar. 

* El encriptor de inversion de voz no es compatible 

con el codificador de voz UT-109R/UT-110R. 


vad 
mY 


_ 


IDAS™ expande su cobertura y 
capacidad 


Receptor con GPS integrado* 
Los datos sobre su 
posicion actual se 
pueden incluir en una 
transmisién de voz o . 
de datos (MDC, sefial <> \ 
, - 
de emergencia o |- OM 
estado) y pueden en- ‘ . . 
viarse a las estaciones = 
de despacho.* 
* Segun la version. * Para mostrar los datos de posicién 
recibidos, se requiere una aplicacion para PC externa. 


Conector accesorio de 14 pines 


El nuevo  conector wT IC-F3261D 
accesorio de 14 pines : 
mejora la Capa- 

cidad de salida de 

audio ya que posee un 

amplificador BTL in- 

tegrado. El micrdéfono 

HM-184 opcional le 

proporciona una sali- : 

da de audio de 1000 mW (tipica) para que la 
comunicacion se escuche mas fuerte y sea 
mas clara. 


Pantalla LCD grande con matriz ~— ] 
de puntos 

Con una pantalla LCD grande con matriz 
de puntos completa (32 x 18 mm), la serie 
IC-F3261D contiene dos lineas para poder 
leer los mensajes de texto con facilidad. En 
renglon inferior muestra las funciones asigna- 
das desde el boton [PO] hasta el [P3]. 


Bateria de larga duracion 


Con GPS Modo digital | Modo analdgico 


Con GPS integrado | 10,5 horas (aprox.) | 11 horas (aprox.) 


Radio analdégico 


RC-FS10 


¢ Migracién digital de 6,25 kHz * Conexién de hasta 16 sitios repetidores 
¢ Operacién de modo mixto digital/analdgico | IDAS en una red IP 
¢ RC-FS10, estacié6n de despacho de PC 


= Enlace a unico sitio tipo D - tipeD" a multiples sitios 


Usuario del grupo A 


») 


J 
»))) —< 


Usuario del grupo B 


(op) 
((ce 


RC-FS10 


e Sistema de canal de control distribuido que »* Sistema de canal de control distribuido 
no utiliza un canal de control especifico e Hasta 30 canales por sitio y conexidn de 
¢ Hasta 30 canales por sistema hasta 48 sitios en una red de IP 
¢ Hasta 2000 identificaciones individuales y * Hasta 60 000 identificaciones individuales 
hasta 2000 identificaciones grupales y 60 000 identificaciones grupales con 


Sin GPS 12 horas (aprox.) | 12,5 horas (aprox.) 


*Funcionamiento normal en ciclo de trabajo 5:5:90 
con la funci6n de ahorro de energia activada. 


Otras caracteristicas 


¢ 512 canales de memoria con 128 zonas 

¢ Potencia de salida de 5 W en las versiones 
de VHF y UHF 

¢ Operacioén de modo LTR™ basica* 

* Codificador y decodificador CTCSS/DTCS* 

¢ Estructura resistente MIL-STD 810 G 

¢8 memorias de marcado automatico DIMF 

¢ Funcion de grupo tactico 

¢ Bloqueo del canal ocupado y bloqueo del 
repetidor 

* Clave de acceso 

¢ Temporizador de tiempo ¢ Funcién para hablar 

¢ Alerta de bateria baja en movimiento 

¢ Funcion de vigilancia ¢ Alarma creciente 

(* = solo para el modo analdgico) 


control de flota 
¢ Sistema con "roaming" automatico 
¢ Autenticaci6n ESN 
¢ Despacho de PC RC-FS10 
Todas las ventajas que se muestran representan las configuraciones posibles del sistema. Solicite a su distribuidor 


de Icom que configure el sistema IDAS que mejor se adapte a sus necesidades. *Nota: Red IP privada o tuneles 
de VPN por Internet con puntos terminales estaticos. 


TRANSCEPTORES DIGITALES/ANALOGICOS DE VHF TRANSCEPTORES DIGITALES/ANALOGICOS DE UHF 


IC-F326IDT IC-F426I1DT 
IC—-F326IDS IC-F4261DS 


